
Der flexografische Druckprozess verlangt aufgrund der hochtechnischen Anforderungen das Maximum 
an Qualität aller eingesetzten Komponenten. 

 Glatte Oberfläche, vernetzte und geschlossenzellige Struktur: 
    Sehr gute Kompatibilität mit verschiedenen Klebstoffsystemen 
    Einfaches Beschichten und Konfektionieren 
    Homogene Zellverteilung und -struktur 
 
 Flexibel und anpassbar: 
    Optimales Rückstellverhalten 
    Sehr gute Anpassungsfähigkeit 
    Hervorragende punktuelle Kräfteverteilung 

     BUSINESS UNIT ADHESIVE TAPES 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie gerne unser Adhesive Tapes Team: 
 
TROCELLEN GmbH, Mülheimer Strasse 26, 53840 Troisdorf 
E-mail : tapes@trocellen.com, www.trocellen.com 

Optional ein- oder beidseitige Oberflächen- 
vorbehandlung durch Corona oder 
langzeitstabiles AST. 

TROCELLEN 

PE-Schaumstoffträger 
für flexografische 
Montageklebebänder 

An vernetzten, geschlossenzelligen 
Polyethylen-Schaumstoff als Trägermaterial in 
Cliché-Montageklebebändern werden spezielle 
Bedingungen gestellt. 
Geringe Dickentoleranzen und 
anwendungsspezifische Kompressionswerte 
sind hierbei wichtige Faktoren. 

TROCELLEN bedient diesen Markt mit einem 
speziell hierfür entwickelten Produktportfolio 
und technischer Unterstützung, um stets 
optimale Druckergebnisse mit passend 
abgestimmten Härtegraden der 
Montageklebebänder zu erzielen. 

      ANWENDUNG 

     IHR VORTEIL 
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